
パッケージ商品のご案内

工期の短縮

イメージ

●工期が間に合わない

●深刻な技術者や職人不足 ●在来工法ではコストが合わない

●施工にバラツキがある

●

●

コストの低減 安定した品質

●



躯体工事（基礎、鉄骨、外壁、屋根、外部ｻｯｼ）のみをパッケージ
化することにより、更なるスピード設計、施工、ローコストを実
現しました。

最大スパン9,000㎜まで建築できます。

ＤＬ-Ｓｔｏｒｅ

躯体価格
坪（3.3㎡）あたり

22万円
（税別）より

店舗正面に天井までのＦＩＸ窓を配し、スマートな外観と
明るい店内を実現。

ダイワフラットH

躯体価格
坪（3.3㎡）あたり

18万円
（税別）より

断熱効果の高いサンドイッチパネルを外壁に使用し、居住性に
優れたローコスト商品です。

各種仕様

構造 軽量鉄骨ブレス構造

基礎 鉄筋コンクリート造 布基礎

外壁 サンドイッチパネルｔ＝41
カラーガルバリウム鋼板+ウレタン

屋根 ガルバリウム鋼板ｔ＝0.6
折板葺Ｈ＝90/ペフ貼りｔ＝4

建具 窓・出入口/アルミサッシ
※防火戸は別途対応可能

床 1Ｆ床 土間コンクリートｔ＝100

イメージ



躯体価格
坪（3.3㎡）あたり

24万円
（税別）より

躯体価格
基礎工事別途

110万円
（税別）より

ダイワステップ

外壁防耐火性能をアップ、準耐火建築物（ロ準耐二号）に
対応。ニーズ、用途に合わせた外観に仕上げられます。

危険物貯蔵庫

指定数量10倍以下タイプ指定数量未満タイプ

「危険物の規則に関する法令」に準じる必要な設備を標準装備した、スピｰディｰ
に設置できるユニット型の貯蔵庫。政令に定められた指定数量に応じて
「指定数量未満タイプ」「指定数量10倍以下タイプ」の2パターンに対応。

※オプション ※オプション（電気設備標準装備）

躯体価格
基礎工事別途

180万円
（税別）より

各種仕様

構造 軽量鉄骨ブレス構造（準耐火建築物 ロ―二）

基礎 鉄筋コンクリート造 布基礎

外壁 窯業系サイディングボード ｔ＝16
鋼製胴縁

屋根 ガルバリウム鋼板ｔ＝0.6
折板葺Ｈ＝90/ペフ貼りｔ＝4

建具 窓・出入口/アルミサッシ
※防火戸は別途対応可能

床 1Ｆ床 土間コンクリートｔ＝100



建設業許可番号・国土交通大臣許可(特-27･29)第5903号
宅地建物取引業者免許番号・国土交通大臣(8)第3836号

www.daiwalease.co.jp

※写真には、オプション及び別注仕様が含まれている場合がございます。※仕様・デザインは予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

お問い合わせは

規格建築事業部

0120-988-523

ＤＬ-Ｓｔｏｒｅ ダイワフラットH

ダイワステップ ダイワステップ

■所在地 千葉県

■工事名称 某自動車販売店舗新築工事

■建物面積 86.54㎡

■所在地 兵庫県

■工事名称 某企業倉庫新築工事

■建物面積 543㎡

■所在地 福島県

■工事名称 某企業事務所新築工事

■建物面積 70.86㎡

■所在地 三重県

■工事名称 某企業工場事務所新築工事

■建物面積 195.22㎡

規格建築事業部
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